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Introduction 
Congratulations on your purchase of a Celestron microscope.  Your microscope is 
a precision optical instrument made of high quality materials to ensure durability 
and long life.  It is designed to give you a lifetime of pleasure with a minimal 
amount of maintenance. 
 
Before attempting to use your microscope, please read through the instructions to 
familiarize yourself with the functions and operations to make usage easier for 
you.  See the microscope diagram to locate the parts discussed in this manual. 
 
The microscope provides high powers from 100x to 400x using it as an optical 
microscope and much higher powers when used as a digital microscope.  It is 
ideally suited for examining specimen slides of yeasts and molds, cultures, plant 
and animal parts, fibers, bacteria, etc.  You can also examine small and thin 
objects at the lower powers such as coins, rocks, insects, circuit boards, various 
materials, and many other objects. 
 
With the included digital camera and the software, you can observe the magnified 
images or capture video or take snapshots. 
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Standard Accessories with your Microscope 
· 20x Eyepiece · Digital Camera w/ USB Cable 
· 5x Objective Lens · 3 Prepared Slides 
· 10x Objective Lens · CD-ROM – ArcSoft Software 
· 20x Objective Lens · Instruction Manual 
· Bottom Illuminator  

Specifications 
Model # 44330 Specifications 

Stage Plain Stage with Spring Loaded Clips – 80 mm x 60 mm (3.1” x 2.4”) 
Eyepiece Glass Optics 
Focuser Coarse Focus – Dual Knobs 
Objective Lenses All Glass Optics – 5x (100 power), 10x (200 power), 20x (400 power) 
USB Cable 2.0 
Illuminator -- Bottom LED -- Uses 2AAA Batteries (user supplied) 
Nosepiece Triple with Click Stop 
Digital Camera  2MP CMOS – 1600x1200 pixel array 
Weight (with batteries) 
 and  Dimensions 19oz (539g)  4.5” x 4” x 6” (114 mm x 102 mm x 152 mm) 

Setting Up Your Microscope 

1. Carefully remove the microscope and other parts from 
the box and set them on a table, desk, or other flat 
surface. 

2. Remove the plastic bag covering the microscope. 
3. Remove the plastic plug up cap from the eyepiece tube 

and install the eyepiece – see Figure 1. 
4. Install the batteries for the bottom illuminator in the 

base of the microscope which uses two AAA batteries 
(user supplied). See Figure 2 showing the open battery 
compartment under (bottom) microscope.  Install the 
batteries (see the inside of the battery compartment where the positive (+) 
and negative (-) ends of the batteries go). 

 
You are now ready to use your microscope for looking at specimen slides or 
small objects through the microscope eyepiece as an optical microscope!  For 
using the digital (CMOS) camera, installation and operating instructions will 
follow later in this manual. 

Figure 2 
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Microscope Operation 
 
Viewing a Specimen Slide 
 

Carefully place a specimen slide under the stage clips 
and center the specimen directly over the hole in the 
center of the stage (where the bottom illuminator light 
shines up through a specimen slide  – see Figure 3 to the 
left.  It will take some experimenting to place slides or 
objects in the center of the stage as the image you see is 
upside down and reversed but after some usage you will 
have an easy time centering.  Read the sections below 
on Focusing, Changing Power, and Illumination before 
proceeding. 

 
Viewing Objects – you can view coins, stamps, currency, plants, foods, circuit boards, 
and many other things.  You should use only use 100x and 200x powers and the height 
should be no more than ¼” (6 mm).  You will also need to use a bright desk lamp (or 
similar) that can focus directly on the object.  A well slide would be helpful to center 
very small objects. 
 
Focusing & Changing Power (Magnification) 

Now that the specimen slide (or object) is placed directly under the objective lens, use 
the focus knob to focus on the specimen.  The focus knob takes some getting used to – 
rotate past the focus and then back as you will see how to obtain the best focus 
position.  After some usage the sharp focus position will be easy to find.  
 

1. Always start with the lowest power (5x objective lens) which will give you 100 
power. 

2. For higher powers, you will have to rotate the nosepiece to change the objective 
lens to the 10x one (200 power) or the 20x one (provides power of 400x).  You 
rotate the nosepiece by holding the microscope above the nosepiece with one 
hand and rotate the nosepiece with the other hand until it clicks at the position.  
Note: The power of the objective lens you are using is shown on the 
nosepiece after it clicks into position. 

3. At the highest powers, your views will be greatly magnified but somewhat 
darker. The most enjoyable views can be at the lower powers which have a 
wider field of view and brighter illumination. 
Note: You can obtain other powers if using optional 23.2 mm optional 
eyepieces obtained from microscope accessory supply companies. 

Figure 3 
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Illumination 

To get the sharpest and best views, the illumination (lighting) will have to be 
adjusted. 
 

1. The bottom illuminator is used for 
specimen slides which shine up 
through the hole in the stage through 
the slide.  The illuminator is turned 
on by a switch dial shown in Figure 4. 

2. The light from the bottom illuminator 
can be increased or decreased by 
moving the illuminator dial.  You will 
have to experiment to provide the 
best lighting for the best views. 

3. To get the illumination necessary for objects you will have to use a   bright 
desk (or similar) lamp that focuses the light directly on the object.  You will 
have to experiment to get the best light for your needs. 

 

Using the Digital Camera for Viewing  
and/or Imaging with your Microscope 

 
 
Attaching your Digital Camera to your Microscope 
 
First, you need to remove the eyepiece (see Figure 1) from the eyepiece tube by 
pulling it straight up. Take off the protective cap from the camera.  Next, install 
the camera into the eyepiece tube by pushing it gently into the eyepiece tube.  
Lastly, you plug the USB cable into an open USB port on your computer.   
 
When viewing or imaging a specimen slide or object, you can change the 
orientation of the image on the computer screen by rotating the camera to the 
position you desire.   
 
Left to right on next page images – digital camera with USB cable, eyepiece tube, 
and digital camera attached to eyepiece tube. 

Figure 4 
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Figure 5a Figure 5b Figure 5c 
 
Before using your microscope for viewing on your computer screen or imaging, 
you will have to ensure the driver is recognized by your computer. Your 
microscope is a “Plug and Play” type where the computer should automatically 
recognize the driver type on Windows XP and Vista (32 and 64) Operating 
Systems as well as MAC computers operating on Version 10.4.9 and higher.  
 

Plug the USB cable of the digital camera into the USB port of your computer.  
Each computer system will have slightly different messages when you attach the 
digital camera.  For example, on some Vista OSs when plugged in the message 
may say “Installing Device Driver Software” and shortly thereafter you may see a 
message “Your Devices Are Ready to Use”.  Just follow any instructions shown 
on the screen.   
 

You will need to install the ArcSoft software to actually view and/or image and 
prior to doing this you will need to unplug the USB cable.  Note that if using a 
MAC computer you will need to have an image capture program for your MAC as 
ArcSoft will not work on MAC computers. 
 
Installing the Viewing and Imaging Software 
 
Your microscope comes with the ArcSoft Software CD-ROM which allows you to 
use your microscope for visual purposes and for imaging with your computer.  
 

Before installing the software, remove the USB cable of the Digital Camera from 
your computer and do not connect it until the software installation is complete.  
Insert the CD-ROM into your CD-ROM drive and it should automatically begin.  
Messages will appear (each operating system may show something somewhat 
different) to guide you through the installation process. 
If the software did not begin automatically, double click on (My) Computer and 
right click the CD-ROM icon and it should start. 

· You will see “Files Currently on the CD” and notice “ArcSoft” as one of 
the folders – other folders will be Web Companion, Help, 44306 
Instructions, and 44330 instructions.  Double click on “ArcSoft” and then 
among the choices double click on “Setup” (InstallShield Setup 
Launcher). 
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· You will be asked to choose which language you want to use.  English is 
the default language with 13 other language choices. 

· Then, the InstallShield Wizard will appear.  Enter the License Key 
Number if asked for.  Then select the default choices, Next, etc. until 
“Finish” is seen and click on it. 

 
Your software was properly installed. You will have a desktop icon called 
“WebCam Companion” but if not that will be the program you select from your 
installed programs when you want to use the digital microscope. 
 
The software allows you to observe specimen slides or objects on your computer.  
When you view with the camera installed, the magnification depends on the 
objective lens you are using and also the size of your PC monitor. 
 
Magnification Estimated Using the Digital Camera 
 

5x Objective using a 14” monitor --- 240x using a 17” monitor --- 290x 
10x Objective using a 14” monitor --- 850x using a 17” monitor --- 1030x 
20x Objective using a 14” monitor --- 1550x using a 17” monitor --- 1880x 

 
Using the ArcSoft Software 
 
The software contains many applications for capturing and processing your photos 
(snapshots) or videos.  Click on WebCam Companion to begin. 
 
The Application Panel is very intuitive.  The screen will be divided into “My 
Captures” and “Capture”.  The screens have various buttons and just put the cursor 
over them to see what they are and what they do.  To begin you should go to 
“Preferences” and choose a selection in the “Media Folder” and then you can use 
the default or change settings for “Capture Settings” and “Web Camera Settings”.   
 
If any questions or problems come up, you can use the “Help” menu.  
 
Plug in the USB cable of the Digital Camera to your computer. 
You will use the illuminator, focuser, and stage the same way as you would with 
the optical microscope operation. 
 

You are now ready to begin your digital adventure! 



Care, Maintenance, and Warranty 
Your microscope and digital camera are precision optical instruments and should be treated with 
care at all times.  Follow these care and maintenance suggestions and your microscope will need 
very little maintenance throughout its lifetime. 
· When you are done using your microscope, remove any specimens or objects left on the 

stage. 
· Turn off the illuminator when you are done using the microscope. 
· If you will not be using your microscope for a long period of time, remove the batteries 

from the illuminator. 
· Always place the dust cap on the eyepiece or on the camera sensor when not in use or 

when being stored. 
· Store the microscope in a dry and clean place. 
· Be very careful if using your microscope in direct sun light to prevent damage to the 

microscope or your eyes. 
· Never point the sensor on the camera towards the sun or the camera can be damaged and 

cease working. 
· When moving your microscope, carry it by the “arm” with one hand.  
· Clean the outside surfaces with a moist cloth. 
· Never clean optical surfaces with cloth or paper towels as they can scratch optical 

surfaces easily. 
· Blow off dust with a camel’s hair brush or air blower off optical surfaces. 
· To clean fingerprints off of optical surfaces, use a lens cleaning agent and lens tissue 

available at most photo outlets and when cleaning do not rub in circles as this may cause 
sleeks or scratches to occur. 

· Never disassemble or clean internal optical surfaces.  This should be done by qualified 
technicians at the factory or other authorized repair facilities. 

· Do not disassemble or take apart the digital camera or damage can occur. 
· When handling glass specimen slides, use care as the edges can be sharp. 

 
Warranty  
Your microscope has a two year limited warranty.  Please see the Celestron website for 
detailed information on all Celestron microscopes at www.celestron.com.    
 

 
FCC Statement 
This device complies with Part 15 of FCC Rules.  Operation is subject to the 
following two conditions: 
1. This device may not cause harmful interference, and 
2. This device must accept any interference received, including interference 

that may cause undesired operation. 
  

 
RoHS 

 
 
 

2835 Columbia St. 
Torrance, California 90503 U.S.A. 
www.celestron.com  Printed in China 10-09 
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Einführung 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Celestron-Mikroskops.  Ihr Mikroskop 
ist ein optisches Präzisionsinstrument, das aus Materialien von hoher Qualität 
hergestellt ist, um Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer des Produkts zu 
gewährleisten.  Es wurde entwickelt, um Ihnen mit minimalen 
Wartungsanforderungen viele Jahre Freude zu bereiten. 
 

Lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie versuchen, das Mikroskop zu 
benutzen, um sich mit den Funktionen und Arbeitsabläufen vertraut zu machen. Es 
erleichtert Ihnen die Anwendung.  Die in diesem Handbuch beschriebenen Teile 
sind in der Abbildung veranschaulicht. 
 

Das Mikroskop bietet hohe Vergrößerungsleistungen von 100x bis 400x, wenn es 
als optisches Mikroskop verwendet wird, und viel höhere 
Vergrößerungsleistungen, wenn es als digitales Mikroskop verwendet wird.  Es ist 
ideal für die Untersuchung von Objektträgern mit Hefe- und Schimmelpilzproben, 
Kulturen, Pflanzen- und Tierproben, Fasern, Bakterien etc. geeignet.  Auch kleine 
und dünne Objekte können mit geringer Vergrößerungsleistung untersucht werden, 
z.B. Münzen, Steine, Insekten, Platinen und verschiedene Materialien und Objekte. 
 

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Digitalkamera und der Software können Sie die 
vergrößerten Bilder betrachten oder Videoaufnahmen oder Schnappschüsse machen. 
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Im Lieferumfang des Mikroskops enthaltenes Standardzubehör 
· 20x-Okular · Digitalkamera mit USB-Kabel 
· 5x-Objektivlinse · 3 fertige Objektträger 
· 10x-Objektivlinse · CD-ROM – ArcSoft-Software 
· 20x-Objektivlinse · Bedienungsanleitung 
· Untere Beleuchtung  

Technische Daten 
Modell 44330 Technische Daten 

Objekttisch Einfacher Objekttisch mit Federklemmen – 80 mm x 60 mm 
(3,1 x 2,4 Zoll) 

Okular Glasoptik 
Fokussierer Grobtrieb – Doppelknöpfe  
Objektivlinsen Alle Glasoptik – 5x (Vergrößerungsleistung 100), 10x 

(Vergrößerungsleistung 200), 20x (Vergrößerungsleistung 400)  
USB-Kabel 2.0 

Untere Beleuchtung LED -- Verwendet 2 AAA-Batterien (vom Benutzer 
bereitgestellt) 

Objektivwechselrevolver Dreifach mit Klickstopp 
Digitalkamera 2 MP CMOS – 1600 x 1200 Pixel-Array 
Gewicht (mit Batterien) 
und Abmessungen 539 g (19 oz.)  114 mm x 102 mm x 152 mm (4,5 x 4 x 6 Zoll) 

Aufbau des Mikroskops 
1. Nehmen Sie das Mikroskop und die anderen Teile 

vorsichtig aus dem Karton und stellen Sie sie auf einen 
Tisch, Schreibtisch oder eine andere flache Oberfläche. 

2. Entfernen Sie den Plastikbeutel, mit dem das Mikroskop 
geschützt ist. 

3. Entfernen Sie den Plastikdeckel vom Okulartubus und 
setzen Sie das Okular auf (siehe Abb. 1). 

4. Legen Sie die Batterien für die untere Beleuchtung am Fuß 
des Mikroskops ein. Es werden zwei AAA-Batterien 
benötigt (vom Benutzer bereitgestellt). Das offene 
Batteriefach unter dem Unterteil des Mikroskops ist in Abb. 2 gezeigt.  Legen 
Sie die Batterien richtig ein. Im Innern des Batteriefachs ist angezeigt, wo das 
positive (+) und das negative (-) Ende der Batterie liegen muss. 

 

Nun sind Sie bereit, um Objektträger oder kleine Objekte durch das Okular 
des Mikroskops als optisches Mikroskop zu betrachten.  Die Installation und 
Betriebsanleitung für die CMOS-Digitalkamera sind an späterer Stelle in 
dieser Bedienungsanleitung beschrieben. 

Abb. 2 
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Betrieb des Mikroskops 
Betrachtung eines Objektträgers 

Legen Sie den Objektträger vorsichtig unter die 
Objekttischklemmen und zentrieren Sie die Probe 
direkt über der Öffnung in der Mitte des 
Objekttisches (Stelle, an der das Licht der unteren 
Beleuchtung nach oben durch den Objektträger 
scheint) (siehe Abb. 3 links).  Nach etwas 
Experimentieren wird es Ihnen nicht schwer fallen, 
Objektträger oder Objekte in der Mitte des 
Objekttisches zu platzieren. Das Bild, das Sie sehen, 

ist auf dem Kopf und spiegelbildlich, aber nach etwas Übung ist die Zentrierung 
ganz einfach.  Lesen Sie die Abschnitte unten über Fokussieren, Ändern der 
Vergrößerung und Beleuchtung, bevor Sie fortfahren. 
 

Betrachtung von Objekten – Sie können Münzen, Briefmarken, Geldscheine, 
Pflanzen, Lebensmittel, Platinen und viele andere Dinge untersuchen.  Sie sollten 
nur die Vergrößerungsleistungen 100x und 200x verwenden, und die Höhe sollte 
nicht mehr als 6 mm betragen.  Sie benötigen auch eine helle Schreibtischlampe 
(o.ä.), die Sie direkt auf das Objekt richten können.  Ein Objektglas mit 
Vertiefungen ist zur Zentrierung von sehr kleinen Objekten nützlich. 
 

Fokussieren & Ändern der Vergrößerung 

Jetzt, wo sich der Objektträger (oder das Objekt) direkt unter der Objektivlinse 
befindet, nehmen Sie die Fokussierung der Probe mit dem Fokussierknopf vor.  An die 
Verwendung des Fokusknopfs müssen Sie sich etwas gewöhnen. Drehen Sie ihn über 
die Scharfstellung hinaus und dann wieder zurück, um die beste Fokuseinstellung zu 
erhalten.  Mit etwas Übung werden Sie die scharfe Einstellung leicht finden.  
 

1. Beginnen Sie immer mit der geringsten Vergrößerungsleistung (5x 
Objektivlinse), die eine Vergrößerung von 100 liefert.  

2. Bei höheren Vergrößerungsleistungen müssen Sie den Revolver drehen, um 
zur Objektivlinse 10x (Vergrößerungsleistung 200) oder 20x 
(Vergrößerungsleistung 400x) zu wechseln.  Der Revolver wird gedreht, 
indem das Mikroskop mit einer Hand über dem Revolver gehalten wird und 
der Revolver mit der anderen Hand gedreht wird, bis er in der Position 
einklickt.  Hinweis: Die Vergrößerung der Objektivlinse, die Sie 
benutzen, wird nach dem Einklicken auf dem Revolver gezeigt. 

3. Bei den höchsten Vergrößerungen werden Ihre Ansichten stark vergrößert, 
aber etwas dunkler sein. Die angenehmsten Ansichten können bei den 
geringeren Vergrößerungen, die ein breiteres Gesichtsfeld und eine hellere 
Beleuchtung haben, erzielt werden. 
Hinweis: Sie können noch andere Vergrößerungsleistungen erzielen, wenn 
Sie optionale 23,2 mm Okulare von einem Mikroskopzubehörhändler 
verwenden. 

Abb. 3 
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Beleuchtung 

Um die schärfsten und besten Ansichten zu erzielen, muss die Beleuchtung 
eingestellt werden. 
 

1. Die untere Beleuchtung wird für 
Objektträger verwendet. Das Licht 
leuchtet durch die Öffnung im 
Objekttisch durch den Objektträger.  
Die Beleuchtung wird durch eine 
Einstellscheibe (Abb. 4) eingeschaltet.  

2. Mit dem Beleuchtungsschalter kann 
die untere Beleuchtung erhöht oder 
verringert werden.  Durch etwas Experimentieren werden Sie die optimale 
Beleuchtung für die besten Ansichten finden. 

3. Um die für Objekte erforderliche Beleuchtung zu erhalten, müssen Sie eine 
helle Schreibtischlampe (o.ä.) verwenden und das Licht direkt auf das 
Objekt richten.  Mit etwas Übung erhalten Sie die optimale Beleuchtung für 
Ihre Anforderungen. 

Verwendung der Digitalkamera zur Betrachtung und/oder für 
Aufnahmen mit dem Mikroskop 

 
Anschluss der Digitalkamera am Mikroskop 
 
Nehmen Sie zuerst das Okular (Abb. 1) vom Okulartubus ab, indem Sie es gerade 
abziehen. Nehmen Sie den Schutzdeckel von der Kamera ab.  Setzen Sie die 
Kamera im Okulartubus ein, indem Sie sie vorsichtig in den Okulartubus drücken.  
Schließen Sie zum Schluss das USB-Kabel an einem freien USB-Anschluss an 
Ihrem Computer an.   
 
Bei der Betrachtung oder Aufnahme von Objektträgern oder Objekten können Sie 
die Ausrichtung des Bildes auf dem Computerbildschirm ändern, indem Sie die 
Kamera in die gewünschte Position drehen.   
 
Die Abbildungen auf der nächsten Seite zeigen, von links nach rechts, die 
Digitalkamera mit USB-Kabel, den Okulartubus und die am Okular aufgesetzte 
Digitalkamera. 

Abb. 4 
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Abb. 5a Abb. 5b Abb. 5c 
 

Vor der Verwendung Ihres Mikroskops zur Betrachtung auf Ihrem 
Computerbildschirm oder für Aufnahmen müssen Sie zuerst sicherstellen, dass der 
Treiber vom Computer erkannt wird. Ihr Mikroskop ist vom „Plug-and-Play“-Typ, d.h. 
der Computer sollte den Treibertyp automatisch auf Microsoft Windows XP und Vista 
Betriebssystemen (32 und 64) sowie Apple MAC Computern mit Version 10.4.9 und 
höher erkennen.   
 

Schließen Sie das USB-Kabel der Digitalkamera am USB-Anschluss des 
Computers an.  Verschiedene Computersysteme zeigen beim Anschluss der 
Digitalkamera leicht abweichende Meldungen an.  Zum Beispiel erscheint bei 
manchen Vista-Betriebssystemen nach dem Anschluss der Kamera die Meldung 
„Installing Device Driver Software“ (Gerätetreiber-Software wird installiert), kurz 
darauf gefolgt von „Your Devices Are Ready to Use“ (Ihre Geräte sind 
betriebsbereit).  Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm.   
 

Sie müssen die ArcSoft-Software installieren, um Betrachtungen und/oder 
Aufnahmen vornehmen zu können. Vorher muss das USB-Kabel abgezogen werden. 
Beachten Sie, dass Sie bei Verwendung eines MAC-Computers eine 
Bilderfassungssoftware für Ihren MAC benötigen, da ArcSoft auf MAC-
Computern nicht betrieben werden kann. 
 

Installation der Betrachtungs- und Aufnahme-Software 
 

Im Lieferumfang des Mikroskops ist die ArcSoft-Software-CD-ROM enthalten. 
Sie ermöglicht die Verwendung des Mikroskops für visuelle Anwendungen und 
Darstellung/Aufnahmen auf dem Computer.  
 

Nehmen Sie vor der Installation der Software das USB-Kabel der Digitalkamera vom 
Computer ab und schließen Sie es erst dann wieder an, wenn die Software-Installation 
beendet ist. Legen Sie die CD-ROM im CD-ROM-Laufwerk ein. Der 
Installationsprozess sollte automatisch beginnen. Um Sie durch das 
Installationsverfahren zu führen, werden Meldungen eingeblendet (diese können je 
nach Betriebssystem etwas abweichen). Wenn die Software nicht automatisch gestartet 
wird, doppelklicken Sie auf „(My) Computer“ (Arbeitsplatz) und klicken dann mit der 
rechten Maustaste auf das CD-ROM-Symbol. Dann sollte sie gestartet werden. 
· Sie werden „Files Currently on the CD“ (Aktuell auf der CD gespeicherte 

Dateien) sehen. „ArcSoft“ ist einer der Ordner – andere Ordner sind Web 
Companion, Help (Hilfe), 44306 Instructions (Anleitung für 44306) und 44330 
Instructions (Anleitung für 44330).  Doppelklicken Sie zuerst auf „ArcSoft“ und 
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dann unter den Auswahlmöglichkeiten auf „Setup“ (InstallShield Setup 
Launcher). 

· Sie werden gefragt, welche Sprache Sie verwenden wollen.  Englisch ist die 
Standardsprache und es gibt 13 weitere Sprachenoptionen. 

· Dann erscheint der InstallShield-Assistent.  Geben Sie, wenn Sie danach 
gefragt werden, die „License Key Number“ (Lizenzschlüsselnummer) ein.  
Wählen Sie dann die Standardoptionen, „Next“ (Weiter) etc., bis „Finish“ 
(Fertig stellen) erscheint. Klicken Sie darauf. 

 

Die Software wurde jetzt richtig installiert. Sie haben jetzt ein Desktop-Symbol 
„WebCam Companion“. Wenn nicht, wählen Sie das Programm mit diesem 
Namen unter Ihren installierten Programmen aus, wenn Sie das Digitalmikroskop 
verwenden wollen.  
 

Die Software ermöglicht Ihnen, Objektträger oder Objekte auf Ihrem Computer zu 
betrachten.  Wenn Sie mit installierter Kamera Betrachtungen vornehmen, hängt 
die Vergrößerung von der verwendeten Objektivlinse und auch der Größe Ihres 
PC-Monitors ab. 
 

Vergrößerungsschätzwerte bei Einsatz der Digitalkamera 
 
5x-Objektiv mit einem 14-Zoll-Monitor - 240x mit einem 17-Zoll-Monitor - 290x 
10x-Objektiv mit einem 14-Zoll-Monitor - 850x mit einem 17-Zoll-Monitor - 1030x 
20x-Objektiv mit einem 14-Zoll-Monitor - 1550x mit einem 17-Zoll-Monitor - 1880x 
 

Verwendung der ArcSoft-Software 
 
Die Software enthält viele Anwendungen zur Erfassung und Bearbeitung Ihrer 
Fotos (Schnappschüsse) oder Videos.  Klicken Sie auf „WebCam Companion“, um 
zu beginnen. 
 

Das Application-Panel ist intuitiv bedienbar.  Der Bildschirm ist in „My Captures“ 
(Meine Aufnahmen) und „Capture“ (Aufnahme) aufgeteilt.  Die Bildschirme 
weisen verschiedene Schaltflächen auf. Sie brauchen nur den Cursor 
darüberzuhalten, um zu sehen, welche Funktion sie ausführen.  Gehen Sie zuerst 
zu „Preferences“ (Präferenzen) und wählen Sie eine Option im „Media Folder“ 
(Medienordner). Dann können Sie die Standardeinstellungen für „Capture 
Settings“ (Aufnahmeeinstellungen) und „Web Camera Settings“ (Web-Kamera-
Einstellungen) verwenden oder ändern.    
 

Bei Fragen oder Problemen können Sie das „Help“ (Hilfe)-Menü verwenden.  
 

Schließen Sie das USB-Kabel der Digitalkamera am Computer an. 
 
Die Beleuchtung, der Fokussierer und Objekttisch werden genauso verwendet wie 
beim optischen Mikroskopbetrieb. 
 

Jetzt sind Sie bereit für Ihr digitales Abenteuer! 



Pflege, Wartung und Garantie 
Ihr Mikroskop und Ihre Digitalkamera sind optische Präzisionsinstrumente, die stets mit der 
erforderlichen Sorgfalt behandelt werden sollten.  Wenn Sie diese Empfehlungen zur Pflege und 
Wartung befolgen, erfordert Ihr Mikroskop während seiner Lebensdauer nur sehr wenig Wartung. 
· Wenn Sie die Arbeit mit dem Mikroskop beendet haben, entfernen Sie alle Probenreste oder 

Objekte auf dem Objekttisch. 
· Schalten Sie die Beleuchtung aus, wenn Sie mit der Arbeit mit dem Mikroskop fertig sind. 
· Nehmen Sie die Batterien aus der Beleuchtung, wenn Sie das Mikroskop über eine längere 

Zeit nicht verwenden. 
· Setzen Sie bei Nichtgebrauch oder Lagerung stets die Staubabdeckung auf das Okular und 

den Kamerasensor. 
· Das Mikroskop an einem trockenen, sauberen Ort aufbewahren. 
· Bei Gebrauch des Mikroskops in direktem Sonnenlicht sehr vorsichtig vorgehen, um 

Beschädigung des Mikroskops oder Augenverletzungen zu verhüten. 
· Niemals den Sensor an der Kamera auf die Sonne richten. Die Kamera könnte beschädigt 

werden und nicht mehr funktionieren. 
· Tragen Sie das Mikroskop am „Arm“ mit einer Hand, wenn Sie es transportieren.  
· Reinigen Sie die Außenflächen mit einem feuchten Lappen. 
· Niemals optische Oberflächen mit Stoff- oder Papiertüchern reinigen, da sie optische 

Oberflächen leicht zerkratzen können. 
· Staub mit einem Kamelhaarpinsel oder einem Luftgebläse von den optischen Oberflächen 

abpusten. 
· Zur Entfernung von Fingerabdrücken von optischen Oberflächen verwenden Sie ein 

Objektivreinigungsmittel und Linsenreinigungstücher, die in den meisten 
Fotofachgeschäften erhältlich sind. Beim Reinigen keine Kreisbewegungen machen, da das 
zu Kratzern o.ä. führen kann. 

· Die internen optischen Oberflächen nicht zerlegen oder reinigen.  Solche Arbeiten dürfen 
nur von qualifizierten Technikern im Herstellungswerk oder von anderen autorisierten 
Reparatureinrichtungen vorgenommen werden. 

· Die Digitalkamera wegen Beschädigungsgefahr nicht zerlegen oder auseinandernehmen. 
· Beim Umgang mit Objektträgern aus Glas vorsichtig vorgehen. Sie können scharfe Kanten 

haben. 
 

Garantie 
Ihr Mikroskop hat eine eingeschränkte Zwei-Jahres-Garantie.  Auf der Celestron-Website 
www.celestron.com finden Sie detaillierte Informationen.    
 

 
FCC-Erklärung 
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.  Der Betrieb unterliegt 
den folgenden zwei Bedingungen: 
1. Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und 
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich 

Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen. 
  

 
RoHS 

 

 
 

2835 Columbia St. 
Torrrance, California 90503 USA 
www.celestron.com 
 Gedruckt in China 10-09 
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